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Wartung - Waage

Beschreibung

Die technische Kurzanleitung erlautert das schrittweise Vorgehen um die

’ Wartung an der Waage unserer Gerate durchzufiihren.

Status: 20.03.2023
Wartung - Waage
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1. Schritt  Button unten rechts driicken
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2. Schritt  Aufden Schliissel driicken
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3. Schritt Code 08434 eingeben und Enter Button driicken
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4. Schritt Anlagenkonflguratlon Button drucken
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5. Schritt  Service-Ebene fiir die Anlagenkonfiguration driicken

6. Schritt Feldbus Button driicken

Gemengesollwert < 100 %
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7. Schritt Komponente auswahlen, z.B. 1

G unur«nllwml 100 %

1SC - CM [- Plus] / CB [- Plus]

Busscan

: Y WD
T T
o Avane

cn\uav' Congravy Uuugav Congrav  Congrav  Congrav Cotupay
.QﬂlsCD‘l (Ml"('(.‘Ml‘:;C()‘ll‘;Lm&'m
J

14
P in

ongrav | Congrav  Congrav Congrav Cnuav‘c«vav
-MKZCMSCCMIS(‘(MIK(N M

8. Schritt  Oben links auf die Nummer driicken
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9. Schritt  Wartung Ein driicken

Gemengesollwert < 100 %
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10. Schritt Mit dem Pfeil nach oben wieder zuriickgehen
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Gemengesollwert < 100 %

C (uuuyvs( ollwert < 100 “

=1} L ) (T r1
i Q,, r‘H’E e lﬁ
% il 2 A5 L7 I Ll ey -

.o

--_-E--!-
'Jjo rJL{J L]u | _, r)kw"
3504 50 . 511 15 I3

Wichtig!
Wird eine Waage vom Feldbus getrennt muss vorher die Wartung aktiviert
werden. Sonst gibt es eine Storung in der Feldbuskommunikation!
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