Brabender-Werksnormen

Brabender-Dosierbandwaage DBW-G1-350

Die geschwindigkeitsgeregelte Brabender-
Dosierbandwaage DBW-G1-350 dosiert
normal bis gut rieselféhige Schittguter von

0 bis 50° C (32-122° F) und zeichnet sich
durch hohe Genauigkeit, robuste Bauweise
und kompakte Baumafe auch bei hohen Do-
sierleistungen aus. Sie kann je nach Anwahl
des entsprechenden Betriebsprogramms in
der Steuerung fur kontinuierliche Dosierauf-
gaben, fur die Chargendosierung oder als
Messbandwaage zur kontinuierlichen Durch-
satzmessung eingesetzt werden.

Die Bandwaage besteht aus einem stabilen
Edelstahlblechgehduse und einem einge-
bauten freitragenden und verwindungsfrei-

en Bandgestell mit integriertem Wé&gesystem.
Dank guter Zugénglichkeit durch abnehmbare
Abdeckbleche ist sie leicht zu reinigen und zu
warten. Ein Wechsel des Férderbandes er-

folgt durch einfaches seitliches Abziehen.

Fir erhdhten Reinigungsbedarf steht eine
Schnellreinigungsausfiihrung mit seitlich
herausziehbarem Bandgestell zur Verfu-
gung.

Bei schlecht rieselfahigen oder durchschie-
Renden Schittgitern ist die Brabender-
Dosierbandwaage in Kombination mit einem
geregelten Aufgabegerat erhaltlich.

Als weitere Option steht eine Ausfiihrung
mit integrierter Steuer- und Regelelektronik
zur Verfugung.

Alle Schittgutbertihrenden Stahlteile und
das Gehéuse sind aus Edelstahl 1.4301
(304) gefertigt.

Umgebungstemperaturen: 0 bis 45° C
(32-113° F) bei max. 85 % Luftfeuchte
ohne Kondensation.

Das Gerat entspricht den CE-Richtlinien.
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Gewicht ca. 180 kg (396,8 Ib)
Mafangaben in mm (in)




Leistungsbereich

Leistung 20 kg/h - 20 t/h (max. 20 m3/h) ~
44 1b/h - 44092 Ib/h (max. 706 ft3) bei opti-
malen Schittgutbedingungen (frei flieBend,
Schuttgewicht 1 kg/dm3 ~ 62,4 Ib/ft3, Korn-
groRe 1 mm =~ 0,04 in)

Einstellbereich 1:20 (1:100 mit mecha-
nischer Schichthéhenverstellung)

Wwagesystem

Hochgenaue DMS-Lastzelle
Schutzart IP65 (~ NEMA4)
Nennlast 5 kg (11 Ib)

Dosierband

Breite 350 mm (13,8 in)
Transportseite Polyurethan (lebensmittelecht)
Laufseite Polyester (PET)

Bandantrieb

Frequenzgeregelter Drehstrommotor*
* Je nach Dosierleistung wahlweise

- 0,18 kW (Drehzahl 5,7 min™)

- 0,25 kW (Drehzahl 19 min™)

- 0,37 kW (Drehzahl 29 min™)

- 0,37 kW (Drehzahl 42 min™)
Spannung 230/400 V

Schutzart IP65 (~ NEMA4), TEFC
Isolationsklasse F

* Brabender-Drehstrommotoren sind grund-
satzlich fur eine Versorgungsspannung von
230/400 V, 50 (60) Hz, und fur den Betrieb
an TT-Netzen, TN-Netzen oder Netzen mit
geerdetem Mitelpunkt vorgesehen. Bei an-
ders gearteten Netzen sind entsprechende
Anpassungsmafinahmen vorzusehen.

Wir beraten Sie gern.

Brabender-Dosierbandwaage DBW-G1-350

Technische Daten

Zubehdr/Optionen

Runder Einlauf,

@200 mm (7,9 in)

Runder Auslauf,

@ 250 mm (9,8 in)

Flexible Einlaufverbindung
Flexible Auslaufverbindung
Manueller Einlauf-

Steuerungen

Steuer- und Leistungsmodule werden ent-
weder direkt an der Dosierwaage montiert
oder zur Schaltschrankmontage angeboten.
Die Steuerungen kdnnen direkt mit den meis-
ten Host-/SPS-Systemen oder mit den Braben-
der-MMI-Schnittstellen Congrav® kommuni-
zieren (siehe Werksnormen "Congrav®")

absperrschieber
Staubabsaugstutzen
(auslaufseitig)
Staubsammeltrichter
Vorratsbehalter
Banduberwachungs-
einrichtung (Drehzahl-
erfassung Umlenkwalze)
Explosionsschutz (ATEX)
Ausflihrung im "Hygienic Design"
Schnellreinigungsausfiihrung
mit seitlich herausziehbarem
Bandgestell

Ausflihrung mit Vordosiergerat

Ausflihrungsbeispiel Dosierbandwaage mit Vordosiergerat

Anderungen vorbehalten. Alle Angaben
beschreiben unsere Produkte in allgemeiner
Form. Sie stellen weder eine Beschaffenheits-
vereinbarung oder -zusage im Sinne des § 434
BGB noch eine Garantie im Sinne des § 443
BGB dar und begriinden keine Haftung.
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