A N

W Doppeldosierschnecke 1) t
” DDSR60 2.0 (AC) {ubota

Volumetrisch und gravimetrisch

Allgemeine Informationen

Die DDSR60 ist ein Dosiergerat im mittleren Leistungsbereich fiir
schwerflieRende, anbackende Schittglter, die im Ruhezustand im
Vorlagebehilter zur Verfestigung und Briickenbildung neigen.

Sie besteht aus folgenden Baugruppen: einem Schneckentrog aus
Edelstahl mit Inspektionséffnung, einem modularen Getriebeblock,
einem zweiteiligen Rihrwerk im Schneckentrog, einem Drehstrommotor
zum Rithrwerksantrieb, einer Doppelschnecke, einem Drehstrommotor
zum Schneckenantrieb, einem Schneckenrohr und einem
Aufsatzbeh3lter mit 200 dm* oder 300 dm? Inhalt zu
Schittgutbevorratung.

Fur anbackende Schittguter, die im Ruhezustand im Vorlagebehalter zur
Verfestigung und Briickenbildung neigen, kann ein 180 dm?® oder 270
dm? Behilter mit Auflockerungsrithrwerk (AR) eingesetzt werden.

Diese Bauteile sorgen im Zusammenspiel fir den Massefluss des
Schittgutes und einen gleichmaRigen Schneckenfiillgrad, da das
Ruhrwerk Briickenbildung verhindert und fiir einen optimalen
Schittgutfluss in die Schnecke sorgt.

Die DDSR60 erméglicht eine leichte Demontage zur Nass- oder
Trockenreinigung. Service und Wartung erfolgen von der Vorder-
oder Riickseite.

Als gravimetrische Version stehen die Wagesysteme MS mit vier
hochauflésenden Lastzellen zur Verfligung, sowie das Wagesystem H33
welche sich beide durch eine Filtertechnik zur Kompensation von
Storeinflissen auszeichnen.

Das Gerét entspricht den CE-Richtlinien.

Typenschlissel

Schneckenantrieb Drehstrommotor
Antriebsleistung 0,75 kW
Schneckendrehzahl 316 min’!
Schneckendrehzahl optional 238 min?
Trogriihrwerk Ja
Ruhrwerksantrieb Drehstrommotor
Antriebsleistung 0,12 kW

Steuerungsmodule
Steuer- und Leistungsmodule werden entweder direkt an der Dosierwaage montiert (Congrav® CM-E) oder zur
Schaltschrankmontage angeboten (Congrav® CB-E oder Congrav® CB-S).

Die Steuerungen konnen direkt mit den meisten Host-/ SPS-Systemen kommunizieren.
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Volumetrisch und gravimetrisch

Zeichnungen und Abmessungen

volumetrische Dosierer gravimetrische Dosierer
Steuerungsmodul CB Steuerungsmodul CM

Behilter 200 dm? DDW-MS-DDSR60 2.0 -200 DDW-MS-DDSR60 2.0 -200 CM

DDW-H33-DDSR60 2.0 -200 DDW-H33-DDSR60 2.0 -200 CM

Behdlter 300 dm? DDW-MS-DDSR60 2.0 -300 DDW-MS-DDSR60 2.0 -300 CM

DDW-H33-DDSR60 2.0 -300 DDW-H33-DDSR60 2.0 -300 CM
Behalter 180 dm? AR DDW-MS-DDSR60 2.0 -180 AR DDW-MS-DDSR60 2.0 -180 AR CM
DDW-H33-DDSR60 2.0 -180 AR DDW-H33-DDSR60 2.0 -180 AR CM
Behilter 270 dm® AR DDW-MS-DDSR60 2.0 -270 AR DDW-MS-DDSR60 2.0 -270 AR CM
DDW-H33-DDSR60 2.0 -270 AR DDW-H33-DDSR60 2.0 -270 AR CM

SchneckengroBen und Schneckenleistungen

Schneckentyp Benennung Rohr- Rohr-@ Max. Drehzahl Max. Leistung * [dm3/h] Bemerkung
@ /p [mm] benennung [mm] [min?]
Zweifachspiral- $552/39 640 (689) 70,0x3,0 [76,1x3,6] 316 (238) / 100Hz 3140 [3437] (2365 [2589])
schnecke (SS) S5 52/62 640 (689) 70,0x3,0 [76,1x3,6) 316 (238) / 100Hz 5303 [5787] (3994 [4366])
Doppelspiral- TS 65/45 689 76,1x3,6 316 (238) / 100Hz 4947 (3726)
schnecke (TS) TS 65/71 689 76,1x3,6 316 (238) / 100Hz 7801 (5876)
Doppelblatt- TB 65/45 689 76,1x3,6 316 (238) / 100Hz 4631 (3488)
schnecke (TB) TB 65/71 689 76,1x3,6 316 (238) / 100Hz 7426 (5593)
Doppelkonkav- TC 60/43 640 70,0x3,0 316 (238) / 100Hz 751 (565)
schnecke (TC) TC 60/65 640 70,0x3,0 316 (238) / 100Hz 2005 (1510)
TC 60/75 689 76,1x3,6 316 (238) / 100Hz 4029 (3035)

* Theoretische Werte bei 100% Schneckenfiillgrad und Motordrehzahl. Je nach FlieReigenschaften des Schittguts kann der Fillgrad bis zu 50% absinken.
Weitere Einschrankungen sind zu berlcksichtigen, da bei gravimetrischer Dosierung Leistungsreserven im oberen Drehzahlbereich zur Ausregelung von
Schittgewichtschwankungen benétigt werden. Wie lese ich die Schneckentabelle?
Werte in Klammern entsprechen der Standard-Option

Technische Spezifikation

Umgebungstemperatur: 0°C bis +45°C

Luftfeuchtigkeit: bis 85% ohne Kondensation

max. Unter-/Uberdruck: 3 hPa (3 mbar)

Produkttemperatur: 0°C bis +60°C *

max. Schiittgewicht volumetrisch: 1,5 kg/dm3 *

max. Schiittgewicht MS: 1,5 kg/dm3 *

max. Schiittgewicht H33 - 300kg Wéagezelle: 0,80 kg/dm? bei 200dm?, 0,54 kg/dm? bei 300dm?, 0,63 kg/dm? bei 180 dm? AR, 0,38 kg/dm? bei 270 dm?* AR
max. Schittgewicht H33 - 600kg Wagezelle: 1,5 kg/dm® *

Schneckentrog, Aufsatzbehalter, Behalterdeckel: 1.4301

Schnecken, -rohre, Ausldufe: 1.4571, 1.4301

Nicht produktberiihrende Bauteile: Stahl galvanisch verzinkt oder lackiert (RAL 7035)

Aufsatzbehélter 200 und 300 dm?: Behalterdeckel fiir automatische Befillung

Schneckenantrieb: 0,75 kW, IP65; ISO-Klasse F; TEFC; frequenzgeregelt

RUhrwerkantrieb: 0,12 kW, IP55; ISO-Klasse F; TEFC; (optional frequenzgeregelt)

Versorgungsspannung: AC 230/400 V - 50Hz** bzw. 266/460 V - 60Hz

Nettowidgebereich MS: 662 kg bei 200 dm?; 651 kg bei 300 dm?; 615 kg bei 180 dm? AR, 599 kg bei 270 dm® AR

Nettowédgebereich H33 - 300kg Wigezelle: 162 kg bei 200 dm?; 151 kg bei 300 dm?; 115 kg bei 180 dm? AR, 99 kg bei 270 dm* AR

Nettowidgebereich H33 - 600kg Wigezelle: 462 kg bei 200 dm?; 451 kg bei 300 dm?; 415 kg bei 180 dm? AR, 399 kg bei 270 dm? AR

* andere Werte auf Anfrage ** Drehstrommotoren sind grundsatzlich fiir eine Versorgungsspannungvon: 230/400 V - 50 Hz, und fiir den

Betrieb an TT-Netzen, TN-Netzen oder Netzen mit geerdetem Mittelpunkt vorgesehen. Bei anders gearteten
Netzen sind entsprechende Anpassungsmalnahmen vorzusehen

Optionen und Zubehor

Flexible Einlauf- und Entliiftungskompensatoren . Wartungsschalter, steckbare Ausfiihrung
. Flexible Auslaufmanschetten . Filtersack oder JetFilter zum EntlUftungsstutzen
. Austauschschnecken, - Schneckenrohre . Drehkranz, Verfahrwagen, BagDumper
. DESTACO-Spannverschlisse mit Sicherheitsschalter . Druckkompensation am Auslauf und Gesamtgeréat
. Ausfiihrungen fiir hdhere oder niedrigere Temperaturen . Reinigungs- und Beflillkonzepte auf Anfrage

. Explosionsgeschiitzte Ausfiihrungen gemaR Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) Behalter mit Auflockerungsrihrwerk (AR)
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