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Jeder FlUssigkeitsdosierer ist individuell auf das jeweilige Produkt
ausgelegt. Dabei wird folgendes beriicksichtigt:

¢ Produkteigentschaften
— chemisch aggressiv oder giftig
— brennbar oder explosiv
— auskristallisierend
— Lebensmittel

e Paramete
— unbeheizt
- beheizt

r

— Prozesstemperatur

e \/iskositat

® Dosierleistung

e Gegendruc
e Dichte

k

So beeinflusst die Temperatur verschiedene Fluide

bei gleichem Druck:

B olivens!
. Ethanol

T/°C

. Wasser
. Quecksilber

. Aceton

FDDW - CLASSIC

Mit dem FlUssigkeitsdosierer FDDW-Classic, bei

dem Motor und Pumpe seitlich angeordnet sind,
lassen sich Flissigkeiten zu 100 Prozent bis 150 Grad
Celsius beheizen. Seine digitale Wagezelle erfasst
auch kleinste Dosierleistungen. Auf Wunsch kann der
FDDW-Classic auch mit einer analogen Wagezelle und
als volumetrische Ausflihrung ausgestattet werden.

Die Notentleerung ist beim FDDW-Classic stan-
dardmalf3ig vorgesehen und mit seiner reinigungs-
gerechten Gestaltung im Hygienic Design eignet er
sich zudem bestens fiir das Dosieren von fllssigen
Lebensmitteln oder pharmazeutischen Produkten.
Der FDDW-Classic ist in den Behalter-Baugroflden

3 Liter, 6 Liter, 50 Liter und 100 Liter sowie in Sonder-
behaltergroRen erhaltlich. Die Behélterdeckel sind
aufderdem als Variante zur Handbefullung verflgbar.

ZUBEHOR/OPTIONEN

e Beflllventil

e clektrische Heizung mit Manschette

e FlUssigkeitsbeheizung durch doppelwandige
Ausflhrung

e N2-Inertisierung

¢ Pulsationsdampfer

e Ruhrwerk

e \orlagebehalter

e Auffangwanne

e verfahrbares Design

® Druckschlauch

FDDW - S

Der FlUssigkeitsdosierer FDDW-S hat durch
seine vertikale, platzsparende Anordnung eine
kompakte Bauweise. Sowohl in der 6-Liter-

als auch in der 50-Liter-BaugroRe lassen sich
Flussigkeiten bis 100 Grad Celsius beheizen.
Der FDDW-S ist mit einer analogen Wagezelle
ausgestattet und kann einfach gereinigt werden,
auch uber eine Notentleerung.

Verfahrbares Design Befullkugelhahn

ZAHNRADPUMPE

e kompakt und energieeffizient

e gleichmafige Férderung durch gegenlaufige
Zahnrader

e eignet sich flr hochviskose Medien, z.B. fur
Silikondle und Prepolymere

e hohe Dosiergenauigkeit

e pulsationsfrei

KOLBENMEMBRANPUMPE

e Forderung durch Kolbenhub in einfacher, zweifacher
oder dreifacher Kolbenkopfausfihrung

e wartungsarm durch Uberwachung der Membran

¢ eignet sich fir niedrigviskose Medien, z.B. Wasser,
Weichmacher und Silane

¢ Gegendrilcke bis 350 bar

e hoher Wirkungsgrad

© WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH

Darlber hinaus kommen je nach Anforderung und Aufgabe weitere
Pumpen zum Einsatz, z.B. eine Exenterschneckenpumpe zur Forderung
von zahen und hochviskosen Medien, wie z.B. Flissigfarbe oder Honig.
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. Zahnradpumpe

. Kolben- oder Zahnradp. . Kolbenpumpe



